
Гидравлический листогибочный 
пресс производства Ermaksan 

SPEED-BEND 3100-135

Пресс с ЧПУ предназначен для 
высокоточной работы в течение 

длительного времени. 
Установленная операционная 

система позволяет производить 
программирование установки в 

системах 2D и 3D. ЧПУ 
автоматически производит поиск 

последовательности рабочих 
процессов и контролирует 

столкновения. 

Система ЧПУ  Delem DA-66T 

Длина гиба, мм 3100 

Усилие, т 135 

Контролируемые оси 
стандарт Y1-Y2-X-R-Z1-Z2 

максимум Y1-Y2-X1-X2-R1-R2-Z1-Z2 

Скорость перемещения ножей 

Подход, мм/с 200 

Рабочий ход, мм/с 12 

Возврат, мм/с 190 

Перемещение по оси X, мм 800 

Скорость по оси X, мм/с 500 

Перемещение по оси R, мм 250 

Скорость по оси R, мм/с 350 

Мощность привода, кВт 15 

Емкость бака для масла, л 200 

Вес, кг 8186 

Параметр  Обозначение Значение  

Длина гиба, мм A 3100 

Расстояние между стойками, мм B 2600 

Ширина, мм W 2150 

Рабочая высота, мм F 900 

Высота, мм  H 2800 

Раскрытие, мм D 550 

Ход пуансона, мм C 275 

Ширина основания, мм G 90 

Вырез в стойках, мм E 410 


